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รูปท่ี 2 ความสัมพันธ�ระหว�างแรงเฉือนของดินเสริมกําลังด"วยรากหญ"าแฝกท่ีอายุการปลูกต�าง ๆ  

(ก) 2 เดือน (ข) 4 เดือน และ (ค) 6 เดือน 
 

ในรูปท่ี 4 ความสัมพันธ�ระหว�างกําลังรับแรงเฉือนของดินธรรมชาติ และดินเสริมกําลังด)วยรากหญ)าแฝกท่ีอายุ
ต�าง ๆ พบว�าค�าหญ)าแฝกช�วยเติมกําลังรับแรงเฉือนในมวลดิน จะเห็นได)ค�าความเชื่อมแน�น (cohesion) ของดิน
ธรรมชาติ กับดินเสริมกําลังด)วยหญ)าแฝกท่ีอายุต�าง ๆ มีค�าเท�ากับ 1.47 kPa (ดินธรรมชาติ) 23.23 kPa (2 เดือน) 
32.70 kPa (4 เดือน) และ 41.50 kPa (6 เดือน) โดยมีค�าความเชื่อมแน�นมีค�าเพ่ิมข้ึน 15 22 และ 28 เท�า จาก
ดินธรรมชาติ โดยผลการทดสอบแสดงถึงรากหญ)าแฝกช�วยในการเพ่ิมกําลังรับแรงเฉือนในมวลดินท่ีเพ่ิมข้ึน โดยวิธี
ธรรมชาติ 
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบการรับแรงดึงและค�าโมดูลัสยืดหยุ�นของหญ!าแฝกอายุ 2 4 และ 6 เดือน  

 
 

 
 

รูปท่ี 3 ความสัมพันธ,ระหว�างกําลังรับแรงเฉือนของดินเสริมกําลังด!วยรากหญ!าแฝกกับอายุการปลูก 
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รูปท่ี 4 ความสัมพันธ�ระหว�างกําลังรับแรงเฉือนของดินเสริมกําลังด"วยรากหญ"าแฝกกับอายุการปลูก 
 

4. ผลท่ีคาดว�าจะได"รับ 

การเสริมกําลังดินด)วยวิธีการใช)หญ)าแฝกของถนนในบริเวณภูเขาสูงนั้น มีความเปLนไปได)ว�าจะสามารถลดความ
เสียหายจากปMญหาการชะล)างพังทลายในฤดูฝนได) แม)ว�าลักษณะการพิบัติของดินเสริมกําลังด)วยหญ)าแฝกอายุอ�อนมี
พฤติกรรมคล)ายดินธรรมชาติ แต�เม่ือราก หญ)าแฝกอายุมากข้ึนและมีจํานวนของรากท่ีเพ่ิมข้ึน จะทําให)ดินมีค�ากําลัง
รับแรงเฉือนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงผลการทดสอบแรงเฉือนพบว�าดินเสริมกําลังด)วยรากหญ)าแฝกโดยฐิติพร พันธุ�ท�าช)าง และคณะ 
สามารถเพ่ิมกําลังรับแรงเฉือนได) 15–28 เท�าจากค�าความเชื่อมแน�นของดินเดิม ดังนั้น เม่ือนําไปวิเคราะห�และ
ประยุกต�ใช)ใน งานถนนบนพ้ืนท่ีภูเขาสูงนั้น จะสามารถลดปMญหาชะล)างพังทลายลงได) โดยสามารถลดความเสียหาย
ของการพิบัติในลักษณะของการชะล)างพังทลายบริเวณ Back slope หรือ/หรือ Side slope ลงได)โดยเฉพาะบริเวณ
พ้ืนท่ีภูเขาสูงชันในบริเวณภาคใต)ของประเทศไทย อีกท้ังหญ)าแฝกท่ีจะนํามาใช)นั้นเปLนพันธ�พ้ืนเมืองท่ีหาได)ในพ้ืนท่ี 
เพ่ือมิให)เกิดปMญหาชนิดพันธุ�รุกรานต�างถ่ิน (Alien invasive species) 

 
ผลการวิเคราะห�พบว�าลาดดินก�อนปรับปรุงมีลักษณะการพิบัติท่ีผิวของลาด (local failure) ค�าอัตราส�วนความ

ปลอดภัยด)วยวิธี simplified Bishop เท�ากับ 1.005 ภายหลังการใช)หญ)าแฝกในการปรับปรุงคุณภาพส�งผลในค�า
เสถียรภาพของลาดมีค�าสูงข้ึนโดยมีค�าอัตราส�วนความปลอดภัยเพ่ิมข้ึนเปLน 1.282 ผลการวิเคราะห� แสดงให)เห็นถึง
ผลการเสริมเสถียรภาพผิวหน)าของลาดดินท่ีพัฒนาข้ึนภายหลังการเสริมกําลัง อีกท้ังรากหญ)าแฝกยังมีประโยชน�ใน
ด)านอ่ืน เช�น การชะลอความเร็วของน้ําฝนท่ีไหลบ�า และยังลดการกัดเซาะท่ีผิวหน)าของลาดด)วยรากท่ียึดเกาะมวลดิน
ไว)อีกด)วย ดังแสดงผลการคํานวณในรูปท่ี 5 
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รูปท่ี 5 ผลการวิเคราะห�เสถียรภาพ (ก) ลาดดินธรรมชาติ (ข) ลาดดินเสริมกําลังด"วยรากหญ"าแฝก 

 

5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

สามารถประยุกต�ใช)หญ)าแฝกพันธ�พ้ืนเมืองท่ีหาได)ในพ้ืนท่ี มาปลูกเพ่ือปaองกันการกัดเซาะพังทลายได) 
โดยเฉพาะริมถนนพ้ืนท่ีภูเขาท่ีมีความเสี่ยงในสายทางในความดูแลของสํานักงานทางหลวงชนบบท่ี 11 (สุราษฏ�ธานี) 
โดยมีตัวชี้วัดคือ  

ระยะต)น:   ไม�น)อยกว�าสองสายทาง (หนึ่งปdงบประมาณ)  
ระยะกลาง:  ไม�น)อยกว�าร)อยละ 25 ของถนนในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
ระยะยาว  ไม�น)อยกว�าร)อยละ 75 ของถนนในพ้ืนท่ีเสี่ยง  
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ลงช่ือ ................................................ 

(นายพิสุทธิ์  สุทธิพูน) 
ผู"ขอประเมิน 

วันท่ี ........../................../......... 

 


